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第三角投影
幅 面 质 量 比 例

8.0连接器插座（IP67B）

额定电流 

工作电压 

工作温度 

绝缘电阻 Insulation resistance

接触电阻 Contact resistance

插拔寿命 Inserts pulls out the life

耐电压 breakdown voltage

次

盐雾 salt fog test （配合状态下 Connection state）

规格 SPEC 项目 

温升 

外壳材质 Shell Material 热塑性材料 Thermoplastic material

端子材质 Terminal material 铜合金 Copper alloy

防火等级 

M8扭矩 8.0~10.0N.M

接线规格 Wiring specifications

防护等级 Protection Level

主键位识别区域

Primary key

identification area

镭雕料号和日期代码

Radium carving number

and date code

The sample

年份

year

周数

week

NOTE:

1.外观表面无划痕、划伤、污渍，异物等缺陷

  No scratches, scratches, stains,

  foreign matter and other defects on the

  appearance surface

2.产品功能说明参考TABLE 1

  Product Function Description Reference TABLE 1

3.产品使用PE袋+纸箱包装

  Products are packaged in PE bags + cartons

4.产品符合ROHS

  Products conform to ROHS

M4扭矩 1.2~1.4N.M

键位标识Key identificationW、Z、X、Y、U、V、N

www.metabee.com

METABEE LIMITED


